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LuZz mini

Technicky list pro krbovéa kamna

Vhodné palivo:

obsluze.

Spravny provoz:

navodu k obsluze.

Pro pouzivani vhodného paliva nahlédnéte do
kapitoly 2.2 Palivo ve Vseobecném navodu k

Pro spravné a bezpeéné zachazeni s krbovymi
kamny nahlédnéte do kapitol: 2. Popis spalovaciho
procesu a 5. Navod k obsluze ve Vseobecném

Objednaci . Objednaci
o Rozmér o
Cislo Samotu Cislo Samotu
102 480x235x30 | 0050101020005
103 480x235x30 | 0050101030005
127 360x160x30 | 0050101270005
158 370x120x30 | 0050101580005
TECHNICKY POPIS :
Poz. Nazev Cislo zboZi Poz. Nazev Cislo zboZi
1 Téleso kamen - 10 Zébrana - ¢erna 0416315115500
2 Dvitka topenisté - antracit 0416315125300 11 Pakovy uzavér dvifek topenisté - chrom 0081020030005
2 Dviika topenisté - Cerna 0416315115302 11 Pakovy uzavér dviiek topenisté - zlaty 0081010010005
2 Dvitka topenisté délené sklo - erna 0416315135300 12 Regulator primarniho ptivodu vzduchu -chrom | 0082020000005
3 Picka - 12 Regulator primarniho ptivodu vzduchu - zlaty 0082010000005
4 Zasobnik pro palivo - 13 Regulator sekundarniho pfivodu vzduchu -
5 Popelnik - antracit 0416315116600 14 | Zaruvzdorné sklo - ohybané 0416315115301
5 Popelnik - ¢erna 0416315115600 14 | Zaruvzdorné sklo — délené I 0416315135301
6 Hrdlo koutovodu - 14 Zéaruvzdorné sklo — délené 11 0416315135302
7 Samotova vyzdivka - 15 Clona dolni - volna 0050500340005
8 Keramické dlazdice picky L - seda 0416315146110 16 | Clona stiedni - volna 0050500350005
8 Keramické dlazdice picky P - Seda 0416315146120 17 Clona horni - pevna -
8 Keramické dlazdice picky L - béz. 0416315116110 18 Keramicky obklad plasté - seda 0416415006110
8 Keramické dlazdice picky P - béz. 0416315116120 18 Keramicky obklad plasté - béz. 0416415106110
9 Litinovy rost - antracit 0020100070005
9 Litinovy rost - ¢erna 0020100070006 Té&snici $itira dveii 10 mm 0040010100005
10 Zébrana - antracit 0416315116500 Té&snici sntra skla 10x4 mm 0040210040005
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TECHNICKE INFORMACE
POKYNY PRO OVLADANI REZIMU SPALOVANI:
Vykon topidla Vykon topidla Vykon topidla
Palivo 100% | 33% 100% | 33% 100% | 33%
MnoZstvi paliva Priméarni vzduch Sekundarni vzduch
Dievéna polena 2,8kg/h | 0,9kg/h | otevien 100% | otevien 33% | otevien 100% | otevien 33%
Ekobrikety 2,8kg/h | 09kg/h | otevien 100% | otevien 33% | otevien 100% [ otevien 33%
Uhelné brikety 1,7kg/h | 0,6kg/h | otevien 100% | otevien 33% | otevien 100% [ otevien 33%
TECHNICKA DATA: Dievo Ekobrikety Uhelné
brikety
DosaZeny tepelny vykon (100%) 8,2 kW 8,2 kW 8,3 kW Vyska 1070 mm
Jmenovity tepelny vykon 8 kW 8 kW 8 kW Sitka 696 mm
Snizeny tepelny vykon (33%) 2,7 kW 2,7kW 2,7kW Hloubka 583 mm
Maximalni davka paliva pro ptilozeni 2,8 kg/hod 2,8 kg/hod 1,7 kg/hod Hmotnost 137 kg
Priim. teplota spalin za hrdl. koufovodu 297 °C 297 °C 300 °C Primér koufovodu 150 mm
Hmotnostni pritok suchych spalin 8,1 g/s 8,1 g/s 9,3 g/s Minimalni tah komina v hrdle koufovodu 11 Pa
Energeticka u¢innost 74,2 % 74,2 % 72,9 % Vytapéci schopnost (stiedni tepelné ztraty) pii 8,3 kW cca. 150 m’
Primérna koncentrace CO, 9 9 7,8 Rozsah vykonl 2,7-83 kW
Koncentrace CO ve spalinach 0,3 0,3 0,13
Zkouseno dle EN 13 240:2001/A2:2004 a CSN 06 1008:1997 C€

ROZMEROVE SCHEMA KRBOVYCH KAMEN S INSTALACI KOLENA
ODTAHU SPALIN DODAVANEHO JAKO ZVLASTNI PRISLUSENSTVI
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